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Plan de Scéne
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Matériel a fournir

Matériel fourni par le groupe

Svsteme de diffusion : Systeme avec Sub bass adapté en qualité a la
musique acoustique, et en puissance au lieu
d’exploitation du spectacle

Praticable : praticable batterie quand sceéne > 6x4

-tout le plateau sera cablé sur la x32

-la x32 sera cablée directement sur le systeme de diffusion ou sur
2 tranches de la console facade ( pas d’ Alimentation Fantéme sur
ces 2 tranches )

-le systeme de diffusion ne devra en aucun cas étre posé sur scéne

-table de mixage Behringer X32 rack , a usage exclusif
des Churchfitters

-systéme retour earmonitor

-micros et DI

-cablage plateau

-tous les instruments

Eclairage

Contacts

Contact technique, sonorisation :

Boris LEBRET : 07 69 80 08 35
boris.lebret@gmail.com

Contact groupe :

Béatrice Noireaux : 06 0643 35 04

contact@churchfitters.com

-Pont de face : plan large sur la place libre en avant
scene, 4 circuits ambre sur les musiciens (focus micros
VOiX).

-Pont de contre : 2 couleurs chaudes et 1 & 2 couleurs
froides sur toute la largeur, un faisceau serré sur Rosie,
du blanc vers le public.

-Latéraux sur pieds : 2 teintes.

-Une machine a brouillard... et tout ce qui vous parait de
bon gofit étant donné que la console sera laissée a vos
soins (une conduite sera donnée le jour du spectacle).

-Sur demande, nous proposons un plan de feu de base.
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